
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КАРНИЗА «ХАЙ-ТЕК»
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В комплект входят дюбели с шурупами для крепления держателей к поверхности стен. В зависимости от типа поверхности 
дюбели и шурупы подбираются индивидуально. 

*Перед монтажом карниза необходимо снять траспортировочные заглушки с направлющей

*При сборке двухрядного карниза действия аналогичны
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*Направляющую располагаем 
широким пазом наверх

Максимальная распределённая шторная 
нагрузка на один держатель не должна 
превышать 5 кг.

*Глайдеры и крючки 
входят в комплект 5
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В комплект входят дюбели с шурупами для крепления держателей к поверхности стен. В зависимости от типа поверхности 
дюбели и шурупы подбираются индивидуально. 

*Перед монтажом карниза необходимо снять траспортировочные заглушки с направлющих

*При сборке двухрядного карниза действия аналогичны

При длине карниза более 2,4 м рекомендуется устанавливать 3 держателя, более 4 м - 4 держателя.
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*Направляющую располагаем широким пазом наверх
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*Центральный держатель 
крепится к соединителю

*Остальные как на стр.1 п.3

*Соединение направляющих строго по центру
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Максимальная распределённая шторная 
нагрузка на один держатель не должна 
превышать 5 кг.
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*Глайдеры и крючки 
входят в комплект


